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Geschoss Wohnflache in m?
nach II. Berechnungsverordnung YTONG Bausatzhaus GmbH
Diele 7.34 Dusseldorfer LandstraBe 395
Garderobe 1,70 47259 Duisburg
HWR 5,76 Telefon: 0800 523 5665
Kiiche 962 Telefax: 0800 535 6578
SPK 3,67
. . L wc 2,37 .
Kompakt. Variabel. Flevgr. . . das Raumalngebot im Qbergeschoss ab. Die innere T 2922 .E_Mall:
Unser Haustyp 20.0 prasentiert sich Ihnen auf zwei Raumaufteilung und die Fassadengestaltung kén- Erdgeschoss 59,68 info@ytong-bausatzhaus.de
Etagen mit einer Wohnflache von insgesamt 111gm  nen nach Ihren Wiinschen individuell variiert wer- Bad -
als kompaktes und variables Einfamilienhaus. Cha-  den. Flur 313 Internet:
rakteristisch fiir dieses Haus ist die clevere Raum- Zimmer 1 12,23 www.ytong-bausatzhaus.de
ausnutzung durch eine raffinierte Grundrissgestal- Massiv. Hochwirmedammend. Energiespa- Zi""“fef 2 12,35
tung. Im Erdgeschoss befindet sich der offene und rend. Jedes YTONG Bausatzhaus wird in Massiv- :;hla en A
o i o ) ) B ; ) achgeschoss 51,96
groBziigige Wohn- und Essbereich mit direktem Zu- ~ bauweise mit Ytong Dammsteinen erstellt. Ytong ist
gang zur Terrasse. Die Kiiche mit separater Speise- rein mineralisch, 6kologisch einwandfrei und garan- Gesamt e
kammer, der Hauswirtschaftsraum, das Gaste-WC tiert Ihnen beste Dammwerte. Dadurch sinkt Ihr Hausabmessung (in m): 7,80 x 10,80
U-Wert AuBenwand: 0,28 W/m? K

und die Diele komplettieren diese Wohnebene.
Zwei Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer
sowie ein separates und groBzligiges Bad runden

YTONG

Bausatzhaus

Energiebedarf und Sie sparen bares Geld. AuBerdem
konnen Sie von den Vorteilen staatlicher Férderpro-
gramme profitieren.

Wir beraten Sie gern.

Beispielberechnung, technische Anderungen vorbehalten

2STBAU FR,
B €y,
S

www.ytong-bausatzhaus.de

Hinweis

Diese Broschiire wurde von der YTONG Bausatzhaus GmbH, einem Unternehmen der Xella
Deutschland GmbH, herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften
nach bestem Wissen und nach dem neuesten Stand der Bautechnik bis zum Zeitpunkt der
Drucklegung. Da die Verwendung von Porenbetonbauteilen DIN-Vorschriften und Zulassungs-
bescheiden unterworfen ist, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Abstim-
mung mit den regional geltenden Bestimmungen und die statische Uberpriifung sind in jedem
Einzelfall durch den Planer notwendig. Stand: Juni 2011
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